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Zleceniodawca lD:26932

Gmina Klemb6w - Zaktad Gospodarki Komunalnej

ul. Gen. F. Zymirskiego 3i8

ntr-rnE Klamh6rrr

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2019-01-03, numer systemowy: 19001495

Obszar badafi: obszar regulowany prawnie

Cel badafi: dla potrzeb potwierdzenia zgodno6ci z wymaganiami

Opis pr6bek

Nr laboratoryjny
o16bki

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv

Pr5bka:

034139/05/20'i 9 Klemb6w, ul. Przemyslowa
SUW

Woda uzdatniona

Nr laboratoryjny
p16bki

Dane zwiazane z pobieraniem pr6bek

Data pobierania P16bkobiorca Metoda pobierania

0341 39/05/201 9 20 1 9-05-20, godz. 1 2: 43 Jakub Kwiatkowski - Przedstawiciel
Laboratorium

PN-lSO 5667-5:201 7-1 0 (A);

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pr6bki

BaMa: oraK MlQtnos6: DraK Zapach: DraK

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data reiestracji w laboratorium Data rozpoczecia badafi D ala zakoficzen i a ba da 6

201 9-05-20, godz.17 :20 2019-05-20 2019-05-28

Uwagi

Stan or6bki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezei

- SGS F,r!:ka S z o. o.
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NtF Jg6000b60g

Sporzadzil:
lic. Agnieszka Muchalska-Wize

specjalista ds. projekt6w 5rodowiskowych

,13 20(i, Cr0szvnskd 524

6l-555 Gronorr'n 81

a4 424 \,1!chotror.ike rB

37 100 lvierzawr0r 874

70 601 Gdrfskr l6 I

[i]ember oi the SGS Group {SGS SA)

]!lo|i.r.l.-.i|.r],li'(r!]i..:-1j!r,,!]V!ll?.!:a]:!Xil'1!!.]/].|ilj.lqcnr|a;l;rY'l1'l,,^1...,'
r{d1l,i,ri a.1<r.!11r)\."'v II iliI:l(ll.l ttl !l

oryginal potwierdzony wrasnorQcznym podpisem: fj"i

t 'd8 32 149 2500 | .4A 32 441 2Dl2

t ,i8 :12 r/rg 2500 t/f "48 61 820 '1031

t 't8 l2 14!r 2500 I ,18 /1 :158 7ijtj2

t 'nB 32 ).i9 2500 f +48 17 241 lSSl

r 499t 121 35r7 f,489i,121 35r7

I Laboratoria

I 
-'szczvna 13 200, cie ska 52a

! 
P,la 64 920. i\la ko,rre 4

i tzral(jovvo 13-200, Hal 35

i 
!r,raisk 17 300, \r'.ricr r:,wicc 8?4

t 
tww pt sgs cofl

trril jlji-r iliji, j! 0J iiia.)rl arlrl iil?rl9 rJl



Strona nr 2/5

SPRAWOZDANIE

Pszczyna 2019-05-29

z EIADAN NR S8/5473210512019

Jednostka
;
o.

Dopuszczalne
rtarto$ci 

11os;
wskainik6w

TemDeratura - pomiar w terenie
oc KJ-r-5.7-43 (A) 10,7 TE MW

pn PN-EN lso 10523:2012 (A),(ZDZ) 64 r0,2 TE IVW 6,5-g,56)ie)'1c

PzewodnoS6 elektryozna

wlasciwa (PEW) w temp 25'C

pS/cm PN-EN 27888:1 s99 (A),(zDZ) 490 +49 TE . 2569 6) i 10) z 1C

Stg2enie chloraminy mg/l KJ-l-5.7-s1 ( |,(ZDz) < 0,04 TE MW <0,5')'

Chrom (Cr) tgl PN-EN ISO 17 294-2i2O1 6-1 1

(A),(zPS)

< 4,0 PS MW <50

ol6w (Pb) pg/ PN-EN ISO 17 294-2t201 6-1 1

(A),(zPS)

< 1,0 PS < 10 4

Kadm (cd) ug/ PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)
< 0,30 PS MW <5

Miedz (Cu) mg/ PN-EN ISO 17294-2:2016-1 I
(A),(zPS)

< 0,0020 PS MW < 2,O4) | 5l z 1ts

Rted (Hs) [gl PN-EN ISO 12846:20121

Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
< 0,050 PS

s6d (Na) mg/ PN-EN ISO 17 294-2i2O1 6-1 I
(A) (ZPS)

7,36 ro,74 PS < 200

Glin (Aluminium) trgi PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)

< 10,0 PS MW < 200

tulangan (Mn) rgl PN-EN ISO 17294-2:2016-1 I
(A),(zPS)

< 4,0 PS MW <50

Zelazo (Fe'1 rgl PN-EN ISO 17 294-2i201 6-1 1

(A),(zPS)
< 60,0 PS MW < 200

Nikiel (Ni) pg/ PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

< 5,0 PS MW <ZOa)z 18

Arsen (As) pg/ PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)
< 1,0 PS < 10

Selen (Se) Fg/ PN-EN ISO 17 294-2i201 6-1 1

(A),(zPS)

< 2,0 PS MW < 1n

Antymon (Sb) Ig/ PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

<1i PS <5

Bor (B) mg/l PN-EN ISO 1 7 294-2i201 6-1 1

rA) (ZPS)
< 0,050 PS <1n

Siarczany (SOo2-) mg/l lSo 15923-1:2013 (A),(ZPS) 41,5 183 PS MW <2505)'14

Chlorki (Cl-) mg/l lso 1 5923-1 :2013 (A),(zPS) 1e a !2.8 PS MW s2506) z

Fluorki (F-) mg/ ISO 15923-1 :2013 (A),(ZPS) 0,19 !0 04 PS MW <16

Chlorany mgi PN-EN ISO 10304-4i2002 (A) < 0,10 PS MW

Suma chloran6w i chloryn6w mgi PN-EN ISO 10304-4i2O02

(A),(zPS)

< 0,20 PS <0,70)'

TwardoS6 ogdlna mg

CaCO./l

PN-lSo 6059: I e99 (A),(ZPS) 228 !23 PS MW 60 - 500 s) .1D

MgtnoSc NTU PN-EN ISO 7027-1 :2016-09

(A),(zPS)
0,12 r0,04 PS IVW Zalecany zakres

wartoSci
doi07)z1c,At

Barwa mgPUl PN-EN ISO 7887:2O12i

Apl :2015-06 (A),(ZPS)

<5 PS 5) 2.1C, A'

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <,1 PS

Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1 622:2006 (A),(ZPS) <1 PS

UtlenialnoS6 z KMnOo (lndeks

n ad manqan ian owv )

mg/ PN-EN lSo 8467:2001 (A),(ZPS) 1,06 +n r) PS IVW < 5 tt)'

Bromiany uQ/l PN-EN lSo 15061:2003 (A),(ZPS) <50 PS IVW <103)zlH
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Oznaczany parametr Jednostka
ldentynkacja metody

badawczei

Wyniki badaf
NiepewnoS6

fozszez0na

o

:o

d;
-

Dopuszczalne

warto6ci 16ros;

wskaZnik6w034139/05/2019

Amonowy jon (NHo-) (Jon amonu) mg/ PN-EN lSo 11732:2007 (A),(ZPS) < 0,05 PS IVW < 0,50

Azotany (NO.-) mg/ PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 4,50 PS <502)',

Azotyny (NOr-) mg/l PN-EN ISO .13395:2001 (A),(ZPS) 0,040 r0,008 < 0,50 2) . 18

Cylank lgl PN-EN ISO 14403-2:2012
(A),(zPS)

< 15 PS <50

Benzo(a)piren p9/ KJ-r-5 4-13c (A),(ZPS) < 0,006 PS MW < 0,010

Suma wielopierScieniowYch

wqglowodor6w aromatycznych
(WWA)

rL9/ KJ_t_s 4_13C 
(") (A),(ZPS) < 0,024 PS IVW < 0,10 

s) ""

Benzen trg/ PN-lSO 1 1 423-1 :2002 (A), (ZPS) < 0,30 PS < 1,0

Suma trichloroetenu i

tetrach loroetenu

rrg/ PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 2,0 PS s10

1 ,2-Dichloroetan |lg/ PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,8 PS MW < 3,0

4,4'-DDD (Pestycyd) frgi PN-EN lso 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS < 0.10 6)' /) t

4,4'-DDE (Pestycyd) pg/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS MW < 0,10 0)'

4,4'-DDT (Pestycyd) Fg/ PN-EN ISO 646a2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS < 0,10 "r '

2,4'-DDD (Pestycyd) pgl PN-EN lSo 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS

2,4'-DDE (Pestycyd) [gl PN-EN lso 6468i2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS MW

2,4'-DDT (Pestycyd) rgl PN-EN lSo 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS

alfa-HCH (Pestycyd) pg/ PN-EN lSo 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS 06)i7)

beta-HCH (Pestycyd) rsl PN-EN ISO 646a:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS MW <0,106)i /)r19

gamma-HCH (Lindan) (PestYcYc, tgl PN-EN lSo 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS <0,10b)'/)'

delta-HCH (Pestycyd) rgl PN-EN lso 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS < 0,10 b)'

Aldryna (Pestycyd) Ig/ PN-EN lSo 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS MW < 0,030 6) i 7) B

Dieldryna (Pestycyd) rgl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS < 0,030 6) I 7) '18

Endryna (Pestycyd) frg/ PN-EN lSo 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS < 0.10 6)' 
',)

Aldehyd endryny (Pestycyd) pg/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS < 0,020 PS MW < 0,10 b)'

lzodryna (Pestycyd) rgl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS < 0,020 PS <n106)i7)z18

Heptachlor (Pestycyd) vgl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS < 0,020 < 0,030 6) i 7) '18

Epoksyd heptachloru (PestYcyd) rgl PN-EN lso 6468:2002 (A),(ZPS < 0,020 PS < 0.030 b) ' ') '

Metoksychlor (Pestycyd) pg/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS < 0,020 PS < 0,10 b)'

cis-Chlordan (Pestycyd) pg/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS < 0,020 PS

trans-Chlordan (Pestycyd) Ig/ PN-EN lSo 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS

Pentachlorobenzen (Pestycyd) Irgi PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS ( 0,10 6) i z). te

Heksachlorobenzen (Pestycyd) pgl PN-EN lso 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS < 0,10 6)' ',)'

Endosulfan | (alfa) (Pestycyd) pg/ PN-EN lSo 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 PS MW

Suma pestycydow [g/ PN-EN ISO 6468:2002 
(*)

(A) (ZPS)
< 0,44 PS < 0,50 0, 

'

096lna liczba mikroorganizmow w

temperaturze 22C!2C, 68!4h
itk/1ml PN-EN lso 6222:2004 ( ),(ZDZ) 2 <1-7 DZ BS bez

nieprawidlowych
-_t^^ 2) z1C

Liczba enterokokow kalowYch jtk/100m1 PN-EN ISO 7899-2:2004
(A\ (ZDZ\

0 DZ BS 0

Liczba bakterii grupy coli jtki 1 00m PN-EN ISO

9308- 1 :20 1 4 - 1 2 + 41 .2o 1 7 -0 4

(A),(zDZ)

0 DZ BS 0 1) z 1O

Liczba Escherichia coli jtk/100m1 PN-EN ISO

9308-1 :201 4-1 2+ 41 .2017-04
(A\ (ZD7\

0 DZ BS 0

.11-
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9)z1D

7) z 1C, A'

jtu100ml . liczba jednostek tworzacych k0lonie w 1 00 ml

NDS-zgodniezRozporzadzerriemMinistraZdrowiaz0T12.2017r.wsprawiejako(ciwodypzeznaczonej dospoiyciapzezludzi(Dzl22017r.,
ooz.2294)
6) i s) z lc 

Paranretr powinien by6 uwzglgdniony pzy ocenie agresywnych wla6ciwo6ci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartoSi minimalna moze zosta6 obni2ona do 4,5 jednostek pH. Dla wody

rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek wqgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wggla warto6i
minimalna mo2e by6 niZsza.

4) i s) z 1B 
WartoSc stosujer siq do pr6bki wody pzeznaczonej do spoZycia przezludzi otrzymanej odpowiedniq metodq
pobierania pr6bek z kranu oraz pobranej w taki spos6b, by byla reprezentalywna dla Sredniej tygodniowej
spoZWanej przez konsument6w, z uwzglQdnieniem okresowych kr6tkotMalych wzrost6w stQzen;

Warto5d dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoSciq korozyjnq wody dla rur miedzianych,
W pzeliczeniu na wqglan wapnia; wartosd zalecana ze wzglgd6w zdrowotnych - oznacza,2e jest to wartos6 pozqdana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiqzku uzupelniania, pzez przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne.

W pzypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqZyC do osiqgniQcia wartoSci parametrycznej

nieprzekraczajqcej 1,0 NTU (nefelometrycznych .iednostek mqtnoSci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna pzez konsument6w i

bez nieprawidlowych zmian.
5) z l c' A' 

Po2qdana wartoS6 tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do15 mg Pt/l; Akceptow alna pzez konsument6w i bez
nieprawidlowych zmianA' 
Akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

Nie musi by.6 oznaczany, je6li badane jest OWO.

W miarg mo2liwosci bez ujemnego wplylvu na dezynfekcjg powinno dq2yc siq do osiEgnigcia ni2szej warto6ci

W punkcie czerpalnym u konsumenta, je2eli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru,

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: stQ2enie azotan6w (NO 3) i azotyn6w
(NOr) w mg/|. StQzenie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych utzqdzef, dystrybucji nie

moze przektacz.ai wartoSci 0,10 mg/l.

Warto66 oznacza sum? st?Zen wyszczeg6lnionych zwiqzk6w: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

6) i 7) z'18 
Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a tak2e produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a tak2e produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, kt6rych wystqpowania w wodzie mozna oczekiwa6 w danej strefle zaopatzenia w wodq.
Warto56 stosuje sig do kazdego poszczeg6lnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 p!1,.,

6) i 8) 2 18 
Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimjcydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatorywzroslu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produktyich rozkladu ireakcji.
Nale2y oznaczai jedynie te pestycydy, kt6rych wystepowania w wodzie m02na oczekiwa6 w danej strefie zaopatrzenia w wodg.
Suma pestycyd6w oznacza sumq poszczeg6lnych pestycyd6w wykrytych i oznaczonych ilo5ciowo w ramach monitoringu.

2) z'1c 
Zaleca siq, aby og6lna liczba mikroorganizm6w nie przekraczala:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowe.;,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
6) j 10) z'1c 

Parametr powinien by6 uwzglqdniony pzy ocenie agresyrrunych wla6ciwoSci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 "C
1) z'Ic 

Dopuszcza siq pojedyncze bakterie < 10jtk (NPL). W pzypadku wykrycia bakterii grupy coli < lOjtk
(NPLy100 ml nalezy wykona6 badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiqzku z $ 21 ust, 4

tozpotzEozenta,
6l z'Ic 

Parametr powinien by6 uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wla6ciwoSci korozyjnych wody.
s) z 1c 

Parametr powinien byc uwzglqdniony pzy ocenie agresywnych wla6ciwo6ci korozyjnych wody

11) z 1c

3)z1B

4, z,'lD

2\ z,'lB

S) z18

4\z 18

3) z.1C

2) z1C

WartoSd stosuje sig do prdbki wody przeznaczonej do spo2ycia przezludzi otzymanej odpowiedniq metodq
pobierania pr6bek z kranu oraz pobranej w taki spos6b, by byla reprezentatylvna dla Sredniej tygodniowej

spo2ywanej przez konsument6w, z uwzglqdnieniem okresowych k16tkotrwalych wzrost6w stqzen.

Nalezy badad w wodzie pochodzqcej z ujg6 powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku pzekroczenia
dopuszczalnycir wartosci nalezy zbadae, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajqcego z
obecnoSci innyoh mikroorganizmow chorobotw6rczych, np. Cryptosporidium.

W punkcie czerpalnym u konsumenta jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiqzkami
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Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-t-5.4-13C Procedura Badawcza wersja 01 zdnia1503.2018

KJ-l-5.4-1 3C (u, Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15 03.2018; Suma WWA jako suma stqZei zwiEzkdw:

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno('1 ,2,3-cd)piren

PN-EN ISO 6468:2002(") Suma pestycydow jako suma stg2eri zwi4zk6w: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE: 4,4rDDT; 2,4'-DDD; 2,4'-DDE;

2,4LDDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,

aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,

cis-chlordam, trans-chlordan)

PN-EN 1 622:2006 Metoda uproszczona, pazysta, wyb6r niewymuszony

KJ-t-5 7-43 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 20.01 2015

KJ-t-5.7-51 Procedura Badawcza wersia 01 z dnia 26 03.2018

ObjaSnienia:

A - metodyka akredytowana, ZF S - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr

1ZlNS/HK4S60-8Od/18 z dnia 05 11.2018r ), ZDZ- Badaniawykonano metodami zatwierdzonymi przezwlasciwego PPIS (Dzialdowo, decyzja nr

HK.4304 3 1 2018 z dnia 10.O7 .2UAt.)

Mieisce wykonania badah: TE - teren; PS - Pszczyna; DZ - Dzialdowo

Warto6ci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszoSci (<) oznaczajq uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci melody

Niepewno56 metody badan fizyko-chemicznych okre6lono jako niepewnoSc tozszetzonq Wsp6lczynnik rozszerzenia k=2i poziom ufnoSci 95%

Niepewnosd rozszetzon4 podano dla analizy W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedzial ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-lSOffS 19036:20'1 1

Autoryzowal:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos -Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

--- Koniec dokumentu ----
Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Og6lnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowiq element oferty, dostepne sq na stronie:

http://WWSgsana|izySrodoWiskap|ipodStrona/US|Ugi),woparciUoktorezrea|iZowanoUSlUgQNa|e2yzWrdciSzcZeg6|nqUwag
odszkodowah I jurysdykcji zawarte w oWSU

uslugQ zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcq i wedlug Jego wskazowek, ie6li

takowezostalypodane SGSPolskaSp zoo ponosiodpowiedzialnosijedyniepzedZleceniodawcq;niniejszydokumentniezwalniastronzrcalizowaniaprawiobowiEzkow

wynlkaiEcych z zawatlych porozumieti

Wszelkle nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wyglqdu iest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa

Dokument moze by6 wykorzystywany i kopiowany w caloCci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkie wyniki badan i pomiafow zestawlone w niniejszym dokumencie odnoszq si9 tylko do badanych probek W pzypadku, gdy w dokumencie zaznaczono 2e probki

zostaly pobrane przez pzedstawiclela Zlecenlodawcy SGS Polska Sp z o o nje ponosi odpowiedzialnoCci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnoSc p16bki


